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Хранилище отработавшего ядерного
топлива (ХОЯТ-2)

ХранилищеХранилище отработавшегоотработавшего ядерногоядерного
топливатоплива ((ХОЯТХОЯТ--2)2)

ХОЯТ-2 предназначено для подготовки к хранению и хранения

отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) реакторов типа РБМК

(с блоков №№1-3 Чернобыльской АЭС)

Конструкция ОТВС

зазор 8-20 мм
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ХОЯТ-2 состоит из 2-х основных частей:

Хранилище отработавшего ядерного
топлива (ХОЯТ-2)

ХранилищеХранилище отработавшегоотработавшего ядерногоядерного
топливатоплива ((ХОЯТХОЯТ--2)2)

• Установка по подготовке
отработавшего топлива к
хранению

• Зона хранения

отработавшего топлива

(УПОТХ

)

(ЗХОТ)
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ХОЯТ-1 ТК-700 УПОТХ
Разделение

ОТВС на

пучки ТВЭЛ

Загрузка

пучков ТВЭЛ в

ТП и далее в

ДСЭП

Осушка пучков

ТВЭЛ в ДСЭП

Герметиза-

ция

ДСЭП

Транспортировка

ДСЭП к БМХ

СМТП БМХ

Блок-схема обращения с ОЯТ на ГСП ЧАЭС
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Хранилище отработавшего ядерного
топлива (ХОЯТ-2)

ХранилищеХранилище отработавшегоотработавшего ядерногоядерного
топливатоплива ((ХОЯТХОЯТ--2)2)

Вагон-контейнер ТК-700

Система транспортировки топлива:

�ОЯТ загружается в вагон-контейнер ТК-700 в существующем хранилище

ХОЯТ-1;

�Топливо в вагоне-контейнере ТК-700 перевозится на ХОЯТ-2 для

перегрузки в основное технологическое помещение «Горячая камера»

(пом. 501);

Выгрузка ЧТП с ОТВС

из ТК-700 в «горячую» камеру
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Хранилище отработавшего ядерного
топлива (ХОЯТ-2)

ХранилищеХранилище отработавшегоотработавшего ядерногоядерного
топливатоплива ((ХОЯТХОЯТ--2)2)

Аппарат для

резки ОТВС

Скользящий

держатель

ОТВС

Система

двойной

крышки для

ТП

Силовой

манипулятор

Главное технологическое помещение. Общий вид

Стол для обращения с

поврежденным

топливом
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Двустенный экранированный пенал состоит из трех компонентов:

• Герметичный (двустенный) сосуд

• Внутрипенальная корзина

• Топливные патроны (ТП) 186 штук

• Длина - 4444 мм

• Диаметр - 1876 мм

• Вес пустого ДСЭП - 15 700 кг

• Вес заполненного ДСЭП - 31 000  кг

Хранилище отработавшего ядерного
топлива (ХОЯТ-2)

ХранилищеХранилище отработавшегоотработавшего ядерногоядерного
топливатоплива ((ХОЯТХОЯТ--2)2)

Герметичный

сосуд

Внутрипенальная

корзина

Топливные

патроны

Двустенный экранированный пенал
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• Каждый из 58 бетонных модулей хранения

(БМХ) содержит 4 ячейки (всего 232 ячейки).

• Двустенные экранированные пеналы

подлежат хранению в БМХ на протяжении 100 

лет.

• В течение всего срока хранения состояние

ДСЭП будет постоянно контролироваться. 

Хранилище отработавшего ядерного
топлива (ХОЯТ-2)

ХранилищеХранилище отработавшегоотработавшего ядерногоядерного
топливатоплива ((ХОЯТХОЯТ--2)2)

Принцип хранения ДСЭП в ЗХОТ

Установка пеналов в
бетонные модули

хранения

ДСЭП

Бетонные модули

хранения

Система обращения с двустенными

экранированными пеналами
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Хранение 21 297 отработавших тепловыделяющих сборок (ОТВС).

За год планируется подготавливать и передавать на хранение

по 2500 топливных сборок.

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ РАБОТЫ ПЛАНИРУЕМЫЕ СРОКИ

Строительно-монтажные работы декабрь 2017г.

Пуско-наладочные работы 2017г. - I квартал 2018г.  

Испытания оборудования и систем

ХОЯТ-2 («холодные» испытания) 

октябрь 2016г.- март

2018г.

Ввод в эксплуатацию («горячие»

испытания)

II квартал 2018г.  

Начало эксплуатации ХОЯТ-2 IV квартал 2018г. - I 

квартал 2019г. 

Завершение поставки всех ДСЭП февраль 2019г.

ХранилищеХранилище
отработавшегоотработавшего

ядерногоядерного топливатоплива
((ХОЯТХОЯТ--2)2)
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ХранилищеХранилище
отработавшегоотработавшего

ядерногоядерного топливатоплива
((ХОЯТХОЯТ--2)2)Для перевозки заполненного топливными патронами ДСЭП из здания

УПОТХ к БМХ используется внутриплощадочный транспортный

контейнер (ВТК HI-TRAC-H)

Защитная

крышка

ВТК HI-TRAC-H состоит из:

Защитной оболочки

Защитной крышки

Подъемных и кантовочных

цапф

Защитная

оболочка

Подъемная

цапфа

Кантовочна

яцапфа

Высота - 5121 мм

Диаметр - 2540 мм

Вес пустого ВТК – 75 000 кг

Макс. вес заполненного

ВТК - 110 000 кг
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ХранилищеХранилище
отработавшегоотработавшего

ядерногоядерного топливатоплива
((ХОЯТХОЯТ--2)2)Для перевозки заполненного топливными патронами ДСЭП из здания

УПОТХ к БМХ используется внутриплощадочный транспортный

контейнер (ВТК HI-TRAC-H)

Защитная

крышка

ВТК HI-TRAC-H состоит из:

Защитной оболочки

Защитной крышки

Подъемной и кантовочной

цапфы

Защитная

оболочка

Подъемная

цапфа

Кантовочна

яцапфа

Высота - 5121 мм

Диаметр - 2540 мм

Вес пустого ВТК – 75 000 кг

Макс. вес заполненного

ВТК - 110 000 кг


